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I. Wstęp. 
Dokumentację opracowano  na  zlecenie firmy „INSTAL-SERWIS” w Ostrołęce,  
ul. Tęczowa 7. 
  Celem  wykonanych prac i badań  było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pod- 
łoża rejonu projektowanego posadowienia przepompowni ścieków sanitarnych. 

Opinia ma służyć do projektu budowlanego sieci. 
Przy  opracowaniu  opinii  wykorzystano: 
- wyniki prac i badań terenowych, przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2018 r. 
Miejsce wykonania wiercenia oraz głębokość zostały określone przez Zleceniodawcę. 
Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitkę mapy zasad-
niczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 m. Olszewo Borki. Rysunek sytuacyjno-
wysokościowy przedstawiony na mapie był zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w 
terenie w trakcie prowadzenia prac. Powyższą mapę dostarczył  Zleceniodawca. 
 
II. Zakres  wykonanych  prac. 
II.1. P r a c e     g e o d e z y j n e . 
Miejsca  wykonania  wiercenia wytyczono  w terenie w dowiązaniu do obrysów budynku i 
studzienek rewizyjnych– istniejących w terenie i zaznaczonych na  mapie. Rzędną wylotu 
otworu wyinterpretowano w układzie państwowym (bezwzględnym) w m nad p. m. 
II.2. P r a c e       p o l o w e . 
W  ramach  prac  polowych  wykonano: 
-  1 otwór do głębokości 7,0 m ppt (metraż 7,0 m). 
W  trakcie wiercenia prowadzono bieżącą  analizę makroskopową  przewiercanych  skał,  
oraz pomiary  nawierconego  i  ustabilizowanego  lustra  wody gruntowej. 
Zakres  prac (lokalizacja i  głębokość wiercenia) został  ustalony przez Zleceniodawcę. 
II.3.  P r a c e          k a m e r a l n e . 
Na podstawie prac wymienionych w  p. II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporządzono  
załączniki  graficzne - wymienione w spisie  treści. Wyniki wierceń przedstawiono w postaci 
profilu słupkowego wykreślonego w skali pionowej 1:100 na mapie dokumentacyjnej. 
Opinię sporządzono w 5 egz. z  czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w  
archiwum. 
 
III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego i  budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o       g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest przy ul. Średniej m. Olszewo Borki, pow. ostrołęcki,  
woj. mazowieckie.W pobliżu znajduje się uzbrojenie podziemne: przepompownia ścieków i 
kanalizacja sanitarna.Pod względem geograficznym teren badań leży na pograniczu Równiny 
Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, wchodzących w skład makroregionu: Niziny  
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Północnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). 
Geomorfologicznie – jest to fragment równiny polodowcowej. 
III.2. B u d o w a      g e o l o g i c z n a . 
Wykonanym wierceniem do głębokości 7,0 m ppt stwierdzono występowanie utworów  
czwartorzędowych : 
 -holocenu, w  postaci piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypów niekontrolowanych o 
                   grubości 2,4 m (w rejonie przebiegu uzbrojenia), podścielonych utworami: 
-plejstocenu, reprezentowanego  przez osady  wodnolodowcowe: piaski drobnoziarniste   
                     z domieszką żwiru i pospółki z kamieniami o grubości 1,6 m - zalegające na    
                     utworach polodowcowych: glinach piaszczystych z domieszką żwiru, o miąż-  
                   szości 2,2 m z międzymorenowymi piaskami w spągu, o grubości ponad 0,8 m.         
Utwory plejstocenu reprezentują stadiał północnomazowiecki zlodowacenia środkowopol- 
skiego. 
 
IV. Warunki    gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i        g r u n t o w e . 
Grunty podłoża-po oddzieleniu holoceńskich nasypów-podzielono na 4 warstwy geotech-
niczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów poszczegól- 
nych warstw oznaczono na podstawie korelacji z cechą  wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym  na podstawie oporu na             
                                             świdrze podczas wiercenia oraz archiwalnych sondowań uda-    
                                             rowych sondą typu ITB-ZW i DPL (metoda „A” według normy 
                                             PN-81/B- 03020) - z uwzględnieniem litologii, genezy i stra- 
                                             tygrafii  osadów, 
-  stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo- 
                              we (met. „A”) z uwzględnieniem litologii, genezy  i stratygrafii utworów. 
 Wartości  pozostałych  parametrów  odczytano  z  w/w  normy (metoda  „B”) i przedsta-  
  wiono w tabeli na zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”.  
 Krótka charakterystyka wydzielonych warstw: 
 -warstwa Ia  grupuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: mokre piaski drobne ze 
                       żwirem w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID= 0,5, 
-warstwa Ib   grupuje mokre piaski drobne  wieku i genezy jak w-wa Ia, w stanie zagęsz-  
                        czonym  o  ID= 0,7, 
-warstwa Ic  to mokre zaaglinione pospólki z kamieniami, wieku i genezy jak w-wa Ia, w    
                     stanie zagęszczonym – o ID = 0,7, 
- warstwa II  obejmuje plejstoceńskie utwory pochodzenia polodowcowego: wilgotne 
                    gliny piaszczyste z domieszką żwiru, o  konsystencji  twardoplastycznej – 
                      stopniu plastyczności IL = 0,20. 
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Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstwy II zaliczono do grupy B- zgodnie z p. 
1.4.6. w/w normy. Interpretację  występowania wydzielonych warstw pokazano na profilach 
geotechnicznych - słupkowych (zał. nr 4). 
IV.2. W a r u n k i       w o d n e . 
Warunki wodne na omawianym terenie są niekorzystne. Wykonanym wierceniem do głębo- 
kości 7,0 m od powierzchni terenu stwierdzono występowanie wody gruntowej: 
-  w postaci poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegającego w sypkich osadch: piaskach  
    i pospółkach warstw Ia, Ib i Ic na stropie glin - na głębokości 1,30 m ppt i międzymorze- 
    nowych piaskach na głębokości 6,2 m ppt  stabilizujących się 1,3 m ppt ( 92,90 m npm), 
   - wody w więzi hydraulicznej. Poziomu wody gruntowej zależne są od odległości od 
     przepływających w pobliżu cieków powierzchniowych.  
     Wahania poziom wód swobodnych w dużym stopniu zależne będą od pory roku,  
     aktualnych warunków atmosferycznych i stanu wody w rzece Omulew. 
Stwierdzony wierceniami poziomy wód gruntowych  zbliżony są do stanów średnich, w 
rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w mokrych porach roku, np. po 
roztopach wiosennych)  woda gruntowa może wystąpić  płycej  około 0,3 m i zalegać  na 
rzędnych około 93,20 m. 
W wykopie wystąpi woda gruntowa którą można będzie usuwać powierzchniowo, przez 
wypompowanie z dna wykopu. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych obniżenie 
lustra wody wymagać będzie zastosowania igłofiltrów lub ścianek szczelnych w rejonie 
projektowanej przepompowni  (w zależności od głębokości prac ziemnych).    
Dla potrzeb odwodnienia można przyjąć wartości współczynników filtracji „k”: 
- warstwa Ia…………………………………….k  = 15 m/d, 
- warstwa Ib…………………………………….k = 10 m/d, 
- warstwa Ic…………………………………….k = 60 m/d. 
Badany  teren należy  do  zlewni  rzeki Omulwi.  
 
V. Wnioski  i  zalecenia. 
 1.Na  rozpatrywanym  terenie  pod  warstwą  holoceńskich  nasypów niekontrolowa- 
    nych - występują grunty mineralne rodzime wieku plejstoceńskiego pochodzenia  wod-     
    nolodowcowego: przepuszczalne  piaski drobne warstw Ia i Ib (podglinowe) oraz pospółki  
    zaglinione warstwy Ic – przedzielone słabo przepuszczalnymi polodowcowymi glinami 
    zwałowymi warstwy II. 
 2.Warunki wodne są niekorzystne. Woda gruntowa wystąpiła w postaci poziomu o swo-   
    bodnym zwierciadle na głębokości 1,30 m ppt,  stabilizując się na rzędnej 92,90 m npm . 
3. Z uwagi  na  porę  roku  i  warunki  atmosferyczne w czasie poprzedzającym badania,          
    uwzględniając dane archiwalne, warunki atmosferyczne -stwierdzony poziom wód grun-         
towych  można uznać za  zbliżony do stanów średnich - w rocznym okresie obserwacyjnym.  
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    Przy stanach wysokich (w „mokrych” porach roku) woda gruntowa swobodna może 
    wystąpić o około 0,3 m płycej - na głębokości około 1,0 m ppt. 
4. Dla głębszych prac ziemnych i ograniczenia dopływów można zastosować ścianki 
    szczelne (do głębokości  5,0 m ppt) także dla utrzymania nasypowych ścian wykopu, przy    
     płytszym posadowieniu wymagane będzie jego czasowe obniżenie (np. igłofiltry). 
5.  Zalecany okres letni realizacji prac ziemnych, przy korzystnych warunkach atmosfe-   
    rycznych: niskich stanach wód gruntowych i rzece. 
6. Zasięg strefy przemarzania wynosi dla rejonu Olszewo Borki 1,0 m (według rys.1 z normy  
     PN- 81/B- 03020). 
7. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga 
      (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    
       Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).       
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