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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD-01

Budowa przepompowni $ciekéw, zlokalizowanej na  terenie dzialki
nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w mse. Olszewo-Borki.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
i odbioru modernizacji przepompowni $ciekdw, zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid.
540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem modernizacji przepompowni $ciekéw, zlokalizowanej na terenie dzialki nr
ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.
W zakres robot wehodzi wykonanie:
- przepompowni $ciekéw o wydajnosei 25,0dm?/s, umieszczone] w studni Zelbetowej
Dw 2000mm, oznaczonej jako P,
- studni kanalizacyjnej DN 1400mm, Zelbetowej z zasuwg odcinajgcg na odplywie
do przepompowni, oznaczonej jako Sz,
- komory zasuw wraz z wyposazeniem, oznaczonej jako Kz,
- studni rozpreznych, oznaczonych jako SR1 i SR2,
- studni z mozliwoscia montazu zestawu czyszczgcego Sc,
- kanalow sanitarnych grawitacyjnych,
- kanalow tlocznych,
- przylacza wodociggowego Dz 40x2,4mm PE wraz ze studnia wodomierzowa
DN 1200mm z wylewka,
- kontenera;
- elementow branzy elektrycznej i automatyki.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania scickow;
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przelotowa i polaczeniowa
- na kanale nieprzetazowym, przeznaczona do kontrolii prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy
2.1. Przepompownia $ciekéw

Do przepompowni $ciekow doplywajg $ciecki komunalne projektowanym kanalem
grawitacyjnym o $rednicy DN 315mm oraz DN 200mm, Q = 25,0dm’/s. Przepompownia
bedzie przetlaczala Scieki dwoma rurociggami Dz160x9,5mm PE, ktére zostang wlgczone
do istniejgcych rurociggdw tlocznych, w miejscu, oznaczonym jako 3.

Przepompownia $ciekéw zostanie wykonana jako prefabrykowana zelbetowa studnia
zapuszczana metody studniarskg o $rednicy wewnetrznej 2000mm.Studnia  powinna
odpowiada¢ odpowiedniej aprobacie technicznej w zakresie §rednic nie objetych norma.

Podstawowe elementy studni zapuszczanej:

Dolna cz¢$¢ studni z nozem stalowym, utatwiajgcym zapuszczenie studni,

Krggi nadbudowy, laczone na uszezelke klinowa, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiedniej ~ aprobaty technicznej, minimalna  wysoko$¢ kregdw  nadbudowy
— 500 mm.

Parametry i wlasciwosci elementoéw studzienek:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymalosci na $ciskanie C35/45 w elementach studni,
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej 5 %,
—  Wodoszczelnosé W-8,
—  Mrozoodpornos¢ F150.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, przed wywierceniem otworéw nalezy
wykona¢ lokalng iniekcje¢ gruntu poza studnig celem powstrzymania naptywu wody przez
otwor (inickcj¢ mozna réwniez wykona¢ z wnetrza studni).

Zestawienie:

e Pompa wirowa odsrodkowa monoblokows, zatapialng do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprz¢gajagcym DN100, opuszczana po dwoch prowadnicach
rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Wirnik pélotwarty symetryczny, samooczyszczajacy si¢, wspolpracujgey z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czescei
hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie stalej, wysokiej sprawnosci.

e Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekéw zawierajacych ciala stale
i wlokniste oraz osadow sciekowych do 8% smo;

e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona
do min. 60 HRC;

e Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min.
GG25;

e Wal pompy ulozyskowany w lozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

e Minimalna trwato$¢ fozyska L10 powinna wynosi¢ 50 000 godzin w jakiejkolwiek
uzytecznej czgsci krzywej pompy

e Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wlasciwoséciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

e Wal pompy pomigdzy silnikiem, a kanalem przeplywowym pompy uszczelniony
za pomocy, wysokiej jakodci podwdjnego  zblokowanego uszczelnienia
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mechanicznego
z pierscieniami uszezelnienia zewnetrznego wykonanymi z materialu o odpornosci
antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie
nizszej niz 14g/em3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw. Uszezelnienie
produkowane przez dostawce urzgdzenia;
Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 380-480 V, 50/60Hz,
przystosowany do wspolpracy z przemiennikiem czestotliwosei, umozliwiajacy 60
uruchomien na godzing;
Sprawnosc¢ silnika przy wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci
Pompa wyposazona w czujnik przecicku w komorze inspekcyjnej w komorze silnika;
Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp.
silnika uktad powinien zapewni¢ zmniejszenie parametréw pracy urzgdzenia;
Uklad sterujacy wyposazony w przemienniki czestotliwoscei
Uklad sterujacy posiada funkcje automatycznej detekcji zatykania pompy;
Uklad sterujgcy posiada funkcje automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy,
funkcja polega na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a nastepnie uruchomieniu
pompy
w kierunku przeciwnym, majgcym na celu usuniecia elementéw blokujacych pompe.
Cykl czyszczenia pompy umozliwia odetkanie pompy w mniej niz minute. W
przypadku trudniejszych warunkéw system powinien dziala¢ nie dtuzej niz 30 minut
gwarantujgc usunigcie wszystkich elementéw blokujgeych pompe;
Uklad sterujgcy posiada mozliwo$¢ tagodnego startu, stopniowo zwigkszajac predkosé
obrotowg. FLagodne uruchamianie pompy obniza naprezenia na wszystkich
obracajgcych si¢ elementach, takich jak wal, uszezelnienia i wirnik, jakie wystepuja
podczas uruchamiania.
Uklad sterujgcy posiada funkcje lagodnego zatrzymania zmniejszajac predkodé
obrotowg. Lagodnie zatrzymana pompa zmniejsza ryzyko powstawania problemow
zwigzanych z uderzeniem hydraulicznym.
Wirnik pompy powinien obraca¢ si¢ zawsze we wlasciwym kierunku niezaleznie
od sposobu podlaczenia elektrycznego pompy;
Urzadzenie posiada funkcj¢ minimalizacji zuzycia energii dopasowujac predkosé
obrotowg pompy do parametréw istnicjgcego ukladu hydraulicznego przy
uwzglednieniu wielko$ci doptywu do pompowni;
Uklad sterujgcy posiada funkcje¢ czyszczenia pompowni — majgce na celu w pelni
automatyczne spompowanie Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu w celu
wypompowania czg$ci flotujgcych (w tym czgdei oleistych) oraz rozbicia tworzacego
si¢ na powierzchni zalegajgcego kozucha;
Uklad sterujgcy posiada funkcje czyszczenia rurociggu — polegajgca na okresowym
uruchamianiu i pracy na maksymalnych parametrach w celu zwiekszenia przeplywu
oraz predkosci w rurociggu tlocznym a tym samym umozliwiajgcym wzruszenie
sedymentujgcych osadow;
Do kontroli poziomu cieczy urzadzenie nalezy wyposazy¢:

" w sondg hydrostatyczng z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie

pomiarowym 0-5m H,O. Sonda hydrostatyczna powinna byé obudowie ze
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stali nierdzewnej oraz dodatkowo w trwalej, cigzkiej, plastikowej obudowie
odpornej na uderzenia. Dzigki takiemu wykonaniu nie ma potrzeby
stosowania obcigznika do sondy hydrostatyczne;.

" wylgeznik plywakowy wyposazony w mikroprzelgeznik.

e Punkt pracy pompy powinien byé zgodny z wymaganiami szczegdlowymi
i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

o Wydatek Qmin=18,5 I/s przy Hc=23 m;

e Ciagla charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=0 1/s do Q=26 I/s;

e Minimalna sprawno$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 63,8%;

e Pobdr mocy na wale pompy P2=6,6 kW;

* Maksymalna moc znamionowa silnika elekirycznego: P2=7,4 kW;

e Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m;

e Masa pompy do 150 kg

W celu ograniczenia sedymentacji w przepompowni $ciekéw zbiornik przepompowni nalezy
dodatkowo wyposazyc¢:

e wkladka z tworzywa sztucznego na dnie pompowni, o specjalnie wyprofilowanym
ksztatcie, powodujgca zsuwanie si¢ zawiesin sedymentujgcych bezposrednio pod wlot
pompy, dzigki czemu eliminuje si¢ proces powstawania ztogéw osadu na dnie
pompowni oraz pozwala osiggna¢ wigkszy stopien usuwania z pompowni czesci
flotujgcych (kozuch).

* stopy sprzggajgce do pomp powinny posiada¢ odpowiednio wyprofilowany skosny
ksztalt umozliwiajgce montaz pompy na skosie

e Jedna z pomp w pompowni wyposazona w automatyczny zawor phuczacy.

Na wlocie kanatu doptywowego do zbiornika przepompowni kanalizacyjnej nalezy
zamontowa¢ ekran tlumiacy energi¢ strumieni cieczy — deflektor.

Do zejscia kontrolnego na dno zbiornika przepompowni kanalizacyjnej zaprojektowano dwie
drabiny: jedng do zejscia na pomost posredni, drugg do zejscia na dno zbiornika
z pochwytami na kazdym poziomie. Drabiny o dlugosci wigkszej niz 3,0m zostang
wyposazone w system zabezpieczajgcy przed upadkiem (HACA lub system kompatybilny).
Na powierzchni i na stropach posrednich, przy wszystkich zejsciach bedg pochwyty, réwniez
przy schodkach wejsciowych na stropy zbiornika i komory zasuw wystajacych ponad 30cm
nad poziom terenu.

Ze wzgledu na wagg pomp, przekraczajgcg 50kg zaprojektowano na pokrywie przepompowni
montaz urzgdzenia do montazu pomp — Zurawia slupowego z wyciggarka.

Wyposazenie przepompowni obejmuje rowniez:

- agregat pradotworczy do awaryjnego zasilania przepompowni,
- gasnica,

- szelki zabezpieczajgce,

- zuraw stupowy.
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Zuraw slupowy, gasnica oraz szelki zabezpicczajace zejécie do przepompowni
i komory zasuw bedg przechowywane w kontenerze.

2.2. Komora zasuw

Armatura rurociggéw tlocznych, ze wzgledow technologicznych (unikniecie kolizji)
oraz eksploatacyjnych (bezpieczenstwo obstugi), umieszczona jest w wydzielonej zelbetowe;
komorze zasuw o wymiarach:

Komora wystaje 0,4m ponad teren. Wejscie do komory poprzez dwa wiazy
ocieplony 0,7x0,7m. Zejécie na dol drabing o szerokosci 0,5m z szyng bezpieczenstwa.
Zaprojektowano réwniez czujniki otwarcia wlazu.

W komorze projektuje si¢ rurociggi ze stali nierdzewnej @150mm, laczone na
kolnierze i cisnienie robocze PN 10. Rurociggi s3 polgczone przewigzka, na ktorej
zamontowane b¢dg zasuwy odcinajgce.

W komorze zaprojektowano:

- 7 zasuw z napgdem recznym

- 2 zawory zwrotne kulowe

- 2 manometry montowane na trojnikach kolnierzowych, umozliwiajace wigczenie
tymczasowych kanatéw tlocznych.

W celu odprowadzania ewentualnych przeciekéw z komory zaprojektowano dotek
odwodnieniowy z pompg zamontowana na state i podlaczong do rurociggu spustowego.
Na rurociggu spustowym zaprojektowano krociec DN 32mm, aby byla mozliwosé
odprowadzania ewentualnych przeciekéw ponownie do studni doptywowe;.

Rurocigg spustowy moze by¢é wykorzystywany w razie awarii przepompowni
sciekow jako przewdd tloczny — $cieki ze studni doplywowej mogg by¢ przepompowywane
Za pomocg pompy przenosnej tym wiasnie rurociggiem.

Projektuje si¢ os$wietlenie komory o napigciu 24V, zalgczane w komorze oraz
gniazdo 24V dla lampy przenosne;j.

W komorze zasuw zaprojektowano montaz dwoch grzejnikdéw elektrycznych
o wydajnosci 2 x 1000W, sterowanych regulatorem temperatury, umieszczonym w poblizu
wlazu. Grzejnik powinien utrzymywaé temperaturg niezaleznie od wentylacji.

2.3. Studnia zelbetowa na kanale doplywowym z zasuwg na odplywie $ciekow
do przepompowni

Typowa zelbetowa studzienka rewizyjna & 1400mm z betonu C35/45, przykryta ptyta
zelbetowy nastudzienng, z wiazem kanalowym okraglym, o $rednicy DN 600mm, klasy
D 400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000, PN-EN 124-1:2015-07, z korpusem z zeliwa
0 wysokosci w zakresie 140mm — 150mm. Nalezy stosowaé¢ pokrywy z wypehieniem
betonowym klasy C 35/45(wg). Powierzchnie zewngtrzne betonowe studni rewizyjnych
zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzienek wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych systemowych; stosowaé kregi
betonowe z domieszkg materialu uszczelniajgcego i z gotowymi otworami i dnem pelnym.
Dolng cz¢$¢ studni wykonaé¢ z elementow prefabrykowanych, kregi iaczyé na uszczelki
gumowe.

W studni Sz na odptywie do przepompowni nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg
DN 300mm, z napgdem r¢cznym, z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu.

str. 5



W studni Sz zamontowaé nalezy filtr weglowy podwlazowy.
2.4. Kanal grawitacyjny, laczgcy studni¢ z zasuwg z przepompownig $ciekow

Kanaly sanitarne DN 315mm, DN 200mm, ukladane w wykopie otwartym nalezy
wykona¢ z rur z PCV, z wydluzonym kielichem, klasy SN ,,8”, z rdzeniem litym, laczonych
na uszczelke gumows na weisk.

Kanat taczacy komorg zasuw ze studnig Sz (z zasuwag na odplywie do przepompowni)
zaprojektowano do wykonania z rur Dz 160x9,5mm PE SDR 17,0

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzgdne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy do celéw projektowych
w skali 1:500.

2.5. Kanaly tloczne

Kanaly tloczne zaprojektowano do wykonania z rur Dz 160x9,5mm PE SDR 17,0 oraz
Dz 200x11,9mm PE SDR 17,0 taczonych poprzez zgrzewanie.

2.6 Studnia kanalizacyjna DN 1200mm z mozliwo$cig montazu zestawu czyszezacego

Studnig, oznaczong na planie sytuacyjno-wysokosciwym jako Sc, zaprojektowano
jako typowg zelbetows studzienk¢ rewizyjng wg PN-EN 1917 z 2004r. & 1200mm, przykrytg
plyta zelbetowg nastudzienng. Nalezy stosowa¢ wlaz kanalowy okragly, o $rednicy
DN 600mm, klasy D 400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000, PN-EN 124-1:2015-07,
z korpusem z Zzeliwa o wysokosci w zakresie 140mm — 150mm. Nalezy stosowaé pokrywy
z wypelnieniem betonowym klasy C 35/45(wg). Powierzchnie zewngtrzne betonowe studni
rewizyjnej zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajgcych systemowych; stosowaé kregi
betonowe z domieszkg materialu uszczelniajacego i z gotowymi otworami i dnem pelnym.
Dolng czgs¢ studni wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych, kregi tgczyé na uszczelki
gumowe. Na kanatach tlocznych nalezy zamontowac trdjniki zeliwne DN 150/150/150mm,
zadeklowane od gory, z mozliwodcig podlgczenia zestawu czyszczgcego.

2.7 Studnie rozpre¢zne

Studnig, oznaczong na planie sytuacyjno-wysokosciwym jako SR1, zaprojektowano
jako zelbetowg studzienke rewizyjng & 1500mm. Studni¢, oznaczong na planie sytuacyjno-
wysokos$ciwym jako SR2, zaprojektowano jako zelbetowg studzienke rewizyjng wg PN-EN
1917 z 2004r. & 1200mm. Studnie przykryte plytg Zelbetowg nastudzienng. Nalezy stosowaé
wlaz kanalowy okragly, o Srednicy DN 600mm, klasy D 400 zgodnie z norma PN-EN
124:2000, PN-EN 124-1:2015-07, z korpusem z zZeliwa o wysokos$ci w zakresie 140mm —
150mm. Nalezy stosowa¢ pokrywy z wypelnieniem betonowym klasy C 35/45(wg).
Powierzchnie zewnetrzne betonowe studni rewizyjnej zabezpieczy¢ przez pomalowanie
abizolem. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykonaé w pierscieniach
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uszezelniajgeych  systemowych;  stosowaé  kregi  betonowe =z domieszkg materialu
uszczelniajgeego 1 z gotowymi otworami i dnem petnym. Dolng cze$é studni wykonaé z
clementow prefabrykowanych, kregi Igczyé na uszczelki gumowe.

W studni SR1, SR2 zamontowa¢ nalezy filtr weglowy podwlazowy.
2.8  Przylycze wodociggowe

Do celow sanitarnych, porzadkowych i do podlewania zieleni na teren przepompowni
sciekow zaprojektowano doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociggowej, do studni
wodomierzowej z punktem poboru wody.

Przylgcze wodociggowe na teren przepompowni sciekow nalezy wykonaé z rur
40x2,4mm PE SDR 17, laczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Zasilanie
w wode bedzie si¢ odbywac z istniejacego przewodu wodociggowego DN 90mm.

W miejscu, oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako Sw
zaprojektowano studni¢ wodomierzowg @1200mm z kregow betonowych z wylewka.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych nalezy oznakowaé typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktére nalezy umocowaé trwale w widocznym miejscu.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako W1 zaprojektowano wigczenie
projektowanego przylagcza wodociggowego do istniejgcego przewodu wodociggowego
DN 90mm z rur PE, poprzez opask¢ nawiercajaca 90/40mm wraz z zasuwa odcinajgcy
DN32mm.

Zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w studni wodomierzowej, oznaczonej
na planie zagospodarowania jako Sw. Studnia wodomicrzowa wykonana z kregow
betonowych @1200mm z wylewka, ze stopniami Zeliwnymi do schodzenia oraz otworem
wlazowym @600mm, whaz typu lekkiego z ociepleniem.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z:

e  Wodomierza JS 2,5 DN20mm,
e Zaworu antyskazeniowego EA 291 DN 20mm,
e Zawordéw kulowych odcinajgcych DN20mm.

Paczenie rur polietylenowych projektowanego przytacza wodociagowego nalezy
wykona¢ za pomocg zgrzewania. Prace montazowe dla zgrzewania elektrooporowego mozna
prowadzi¢ przy temp. otoczenia: 0°C + +40°C.

Uzbrojeniem przylacza wodociagowego bedg:

- zasuwa domowa DN 32mm, na ci$nienie nominalne | MPa;

- zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej, sktadajgey sie z wodomierza
DN 20mm i dwodch zaworow odcinajacych DN 20mm;

- zawor antyskazeniowy EA 291 DN 20mm, zabezpieczajacy przed przeplywem zwrotnym
1 wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci  wodociagowej. Przed zaworem
antyskazeniowym zamontowany zostanie zawor odcinajgcy.

2.9. Biofiltr
W celu wyeliminowania ucigzliwosci zapachowej zaprojektowano zamontowanie

w przepompowni $ciekow biofiltra.
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Biofiltr oczyszcza powietrze z substancji gazowych, lotnych i aerozoli, znajdujgcych
si¢ W zuzytym i zanieczyszczonym powietrzu.

Poprzez przemiang materii zasiedlonych w biofiltrach mikroorganizméw nastepuje
przemiana toksycznych, zlowonnych substancji na nieszkodliwe neutralne zwigzki
chemiczne, takie jak dwutlenek wegla i woda. Material, ktérym wypehiony jest biofiltr
(zazwyczaj torf, wlokna kokosowe, kora drzew, wiokna korzeni drzew) absorbuje substancje
zlowonne i toksyczne ze strumienia powietrza dostarczanego do urzadzenia. Mikroorganizmy
znajdujgce si¢ na i we widknach rozktadajg dostarczone substancje praktycznie w 100%.

2.10. Instalacja wentylacji w pompowni i komorze zasuw

1. Zalozenia:

Do projektowanej pompowni przewidziano wentylacje mechaniczng. Ze wzgledu
na szczelnos¢ zbiornika, do ktérego bedg doplywaly $cieki zalozono krotno$é wymian
n=5wrh.

Wentylacja mechaniczna bedzie pracowata okresowo w czasie zagrozenia
substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia oraz w trakcie obstugi urzadzen
pompowni. Niezaleznie od wentylacji mechanicznej dla pompowni przewidziano wentylacje
grawitacyjng n=2w/h.

Dla komory zasuw réwniez przewidziano wentylacj¢ mechaniczng o krotnosci
wymian n=5w/h, wigczang w trakcie obstugi urzadzen komory.

W komorze zasuw i w pompowni wywiew powietrza bedzie si¢ odbywat nastepujgco:

- przez otwarty wilaz

- przez wywietrznik WLO (przy zamknigtym wlazie) przy nieczynnej wentylacji
mechanicznej wywietrznik WLO spetnia rolg wentylacji grawitacyjne;.

2. Opis projektowane;j instalacji
Do nawiewu powietrza do pompowni przyjeto wentylator kanatowy usytuowany pod
gorng plyta pompowni. Powietrze z pompowni bgdzie wywiewane przez wywietrznik.
Wentylacja mechaniczna bedzie pracowala okresowo w czasie zagrozenia substancjami

szkodliwymi
i niebezpiecznymi dla zdrowia oraz w trakcie obstugi urzadzen pompowni. Niezaleznie
od wentylacji mechanicznej przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang
wywietrzaniem cylindrycznym. Dla komory zasuw zaprojektowano zespél nawiewny z
wentylatorem kanalowym, nawiewajacym powietrze do dolnej i gornej strefy komory.

Poniewaz instalacja ta ma pracowa¢ w trakcie obstugi urzgqdzen, wywiew powietrza
przewidziano przez otwarty wlaz. Dla ogrzania komory zasuw przyjeto grzejnik elektryczny
o mocy 1000W, sterowany regulatorem temperatury nastawionym na +5°C.

3. Wytyczne wykonania

Ze wzgledu na Srodowisko agresywne, instalacje w przepompowni $ciekow i komorze
zasuw projektuje si¢ do wykonania ze stali nierdzewnej.

Urzadzenia z instalacjami bedg polaczone opaskami zaciskowymi dostarczanymi
przez producentéw urzadzen. Sruby powinny byé ze stali nierdzewne;j.

Projektowane przewody mocowa¢ do $cian pompowni i komory zasuw podporami
wg BN-67/8865-26, stosujgc pod obejmy podkladki gumowe. Instalacje nie wymagajg
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zabezpieczen antykorozyjnych. Konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej.
4. Wytyczne budowlane

Plyty goérne, whazy i $ciany boczne pompowni i komory zasuw do glebokosei 1,0m
ponizej powierzchni terenu powinny byé ocieplone jak dla temp. +12<tw<16°C. W plytach
gornych nalezy przewidzie¢ wlazy i otwory pod wentylacje wg rozmieszczenia na rzutach
1 przekrojach.

5. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elekiryczng do wentylatorow kanatowych TD dla
nawiewu sterowanych pigciostopniowymi regulatorami predkosci RMB 1,5, ktore nalezy
nastawi¢ na trzeci stopien. Wentylator b¢dzie wlgczany jednoczesnie recznie i automatycznie

przy pojawieniu si¢ w pompowni substancji szkodliwych i nicbezpiecznych dla zdrowia.

Nalezy réwniez zasili¢ w energie elektryczng wentylator TD w komorze zasuw oraz
na czujnik przekroczenia stgzenia siarkowodoru. Jego praca bedzie sterowana regulatorem
RMB 1,5, ktéry nalezy ustawi¢ na trzeci stopien pracy. Wentylator powinien by¢ wlaczany
r¢cznie z rozdzielni i jednoczesnie z wlgczaniem $wiatla w komorze.

6. Obliczenia

- Zbiornik przepompowni:

W zbiorniku przepompowni zaprojektowana zostata wentylacja:

- mechaniczna zapewniajgca min 5 wymian/h,

- wentylacja grawitacyjna zapewniajaca 2 wymiany na godzing realizowang przez
wywietrzak dachowy WLO-250 na podstawie dachowej BIII 250,

W nieczynnej wentylacji mechanicznej wywietrznik WLO spelnia role wentylacji
grawitacyjnej. Projektuje si¢ grawitacyjny wywiew powietrza obliczony na 2w/h, odniesiony
do calej kubatury pomieszczenia.

- Komora zasuw

W komorze zasuw zaprojektowana zostala wentylacja:

- mechaniczna, zapewniajgca min 5 wymian, wlaczana okresowo w czasie obstugi
urzgdzen oraz okresowo w czasie zagrozenia substancjami szkodliwymi;

- grawitacyjna, zapewniajgca 2 wymiany na godzing realizowang przez wywietrzak
dachowy WLO-200 na podstawie dachowej BIIT ©200;

- dla utrzymania temperatury w komorze powyzej + 0°C w czasie pracy wentylacji
zastosowano grzejnik elektryczny, sterowany regulatorem temperatury umieszczonym
w poblizu wlazu

2.11. Skladowanie
2.11.1. Rury

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury
winny by¢ skladowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi wy¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzkinizszej.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugodci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 cm o takiej wysokosci, aby nigdy
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kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wickszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach
winny by¢ skladowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysunicte tak, aby konce rur
o wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uklada¢
naprzemiennie.
2.11.2. Kregi

Skladowanie krggoéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczac 1,8 m.

Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
2.11.3. Wlazy i stopnie

Skladowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych skladowiskach
z dala od substancji dzialajgcych korodujgco.
3. Sprzet

Sprzgt winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobér sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow i ilosei powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawcg PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet montazowy i $rodki
transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania
go na budowie.

4. Transport
4.1. Rury kanalowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub tafcuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podlodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugo$é rur jest wieksza niz
diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podezas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac.

4.2. Kregi

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materialow oraz ciggna z drutu mocowane do podkladow lub zaczepéw na $rodkach
transportowych.

4.3. Wlazy kanalowe

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

str. 10



5. Wykonanie Robét

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloci zalozy¢ repery
tymcezasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe¢ nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakowania
pionowego i poziomego",

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang
z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgce;
nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego kanalu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym
do spadku kanahu (co zapewnia mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-5 cm, za§ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie
0 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony
plytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé
za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw
tych urzadzen.

5.2. Podloze

Podlozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa"
producenta rur).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagg mogt by¢ uktadany bezposrednio
na nim.

5.3. Roboty montazowe .

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢
do wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i glebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. Rury kanalowe
5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury muszg by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
kanalu na posypce tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociggu (zlacza
kiclichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na weisk- bosy koniec- kielich)
nalezy wykona¢ wypelnienie wokol rury i obsypke calego rurociggu po to, zeby zapewnié
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana
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po inspekcji i zatwierdzeniu zakoniczenia posadowienia.. Obsypka musi byé¢ prowadzona az
do uzyskania grubodci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Material obsypki musi spelnia¢ te same warunki co material do wykonania podsypki
pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia
przewodow. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajge. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy nsuwaé umocnienie wykopu zwracajac
uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypehnienia
nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystgpowa¢ réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$é osunigcia si¢ $cian wykopu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego, bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntows lub
deszczowa. Rury uklada¢ recznie zgodnie z ,,Instrukcjg montazows” producenta rur.
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna ukladaé recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprze¢tu montazowego o nosnosci do 1,0 t.
5.3.2.1. Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki

A. Komora robocza

Komorg wykonuje si¢ z krggdw Zelbetowych jak w pkt. 2.2.1.
Przgj$eia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory w tulejach ochronnych z uszczelka.

B. Dno studzienki

Kineta w dolnej czgdci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanahi) powinna

mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kierunku kanalu

C. Wlaz kanalowy

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny (regulacja nastgpi
przy pracach drogowych).

D. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwéch
rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.4. Izolacje

Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie
materialem izolacyjnym np.: abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna by¢ temperatura nie nizsza niz 8 °C.
6. Kontrola jakosci Robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwick z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ Robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu i nasypu
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przewodu, podloza wzmocnionego, materialow, ulozenia przewodu na podlozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek

przed korozj.

A,

Sprawdzenie zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych Robot z Dokumentacja Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp,
a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopdow.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostal
podebrany i odpowiada wymaganiom normy.

Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienia w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu zgodnie z PN-84/B-10735 1 PN-B-107 36/99.

Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
i badania zageszczenia,

Badanie materialéow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie w zakresie przewodu i studzienck obejmujg czynnosci  wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci(z dokladnoscia do 10 cm) i $rednicy
(z doktadnoscig do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie i profilu,
badanie polaczenia rur 1 prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania polgczenia rur
i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci
zlgczy, Scian przewodu i studzienek. W pizypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
W czasie trwania proby szczelnodci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odezyty co
30 min. polozenia zwierciadla wody gmuntowej na zewngtrz i w Kkinecie
poszezegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelnosei odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewngtrz po probie
szczelnoscel na infiltracje. Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanic mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin
zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne,
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7. Obmiar Robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione

elementy skladowe obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach,

trojniki polgczeniowe w szt..
8. Odbior Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST

i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.1. Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosc);

szczelnoscei Scianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéow do powierzchni terenu;
zageszezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

podloza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ulozenia przewodu na podsypce,

dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur
1 prefabrykatow,

szczelnodci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialoéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9. Podstawa platnosci
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podioza,

ulozenie kanaloéw grawitacyjnych,

ulozenie kanalow tlocznych,

zabudowa przepompowni w zbiorniku zelbetowym Dw 2000mm, metoda
studniarskg” wraz z montazem wyposazenia i armatury,

wykonanie komory zasuw wraz z montazem wyposazenia i armatury,
wykonanie przylacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzows,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]j przebiegu przewodow.

10. Przepisy zwigzane

A. Wymagane atesty, certyfikaty i standardy

1) Sprzgt i oprogramowanie urzadzen AKPiA wymagajg spelnienia standardow:

a) Modbus RTU — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;
b) Modbus TCP/IP — standard przemystowego protokolu komunikacyjnego
bazujgcego na sieci EThernet;

¢) Profibus DP — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;
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d) Profibus PA - standard szeregowego przemyslowego protokotu komunikacyjnego;

¢) Szyna DIN — standard szyny montazowe;.

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Opracowanie sierpienn 2003.

B. Wykaz aktow prawnych przywolanych w dokumencie

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow
(Dz. U. Nr 96, poz. 438)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
Z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z p6zn. zm.)

5. Uchwala Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 10
lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
na terenie m.st. Warszawy, gmin Michatowice, Nieporet, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz
miast Piastow i Pruszkow (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 141, poz. 4984)

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
poz. 1800)

8. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 20014 r. poz.
883)

C. Spis norm przywolanych w dokumencie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienck kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 10210-1:2007 Ksztaltowniki zamkni¢te wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Cz¢s¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i polgczen

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes¢ 2: Ocena zgodnodcei i testowanie
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PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czgs¢
3: Metody badan

PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania
i metody badan

PN-EN  14636-1:2009  Systemy przewodéw rturowych z tworzyw sztucznych
do bezci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitamej — Polimerobeton (PRC) — Czedé 1:
Rury i ksztaltki do polgczen elastycznych

PN-EN  14364:2013-07 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wloknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek i polgezen

PN-EN 877:2004 — Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
do odprowadzania wdd z budynkéw -- Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci
PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polgczenia do odprowadzania $ciekoéw — Wymagania i metody badan

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wildknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Cz¢sé 1: Specyfikacja rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czgs¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych
i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kolowego gleboko pod ziemig

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czg$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej
powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wiazowych i niewlazowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach wlazowych

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania wody oraz do ciSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
(PE) — Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozjg — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wtasno$ci mechaniczne czesci zlacznych odpornych
na korozj¢ ze stali nierdzewnej — Czgsé 1: Sruby i Sruby dwustronne, Cze$¢ 2: Nakretki,
Czg$¢ 3: Sruby bez fba z gwintem na calej dlugosci oraz podobne czgsci zlaczne nie
podlegajace rozcigganiu

PN-EN 1917:2014 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wloknem stalowym i zelbetowe

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiada¢ dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate¢ techniczng I'TB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.
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